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RMCB-2B,2C , RMCB-4B,4C | Kombinované proudové chrániče - TYP A

Popis produktu

Vypínací charakteristika:

Počet modulů:

Počet pólů:

Jmenovitý proud:

Jmenovitý reziduální proud:

Jmenovité napětí:

Jmenovitá frekvence:

Vypínací schopnost Icn:

Třída selektivity chrániče:

Vypínací charakteristika

chrániče:

Typ reziduálního proudu:

Elektrická trvanlivost:

Mechanická trvanlivost:

Stupeň krytí:

Montážní plocha:

Teplota okolí:

Připojovací svorky:

Průřez připojovacích vodičů:

Příslušenství:

Rozměry:

B, C 

2                                                       4 

2                                                       4 

10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A

0,03 A

230 V                                             400 V

50 Hz

10 kA

3

bez zpoždění

typ A - střídavý a pulzující stejnosměrný

4 000 cyklů

10 000 cyklů

IP20, IP40 po instalaci

libovolná

od -25 až +40°C 

hlavičkové/třmenové

1-25 mm2

pomocné a signální kontakty, vypínací spouště VC

35 x 87 x 69 mm                    70 x 87 x 69 mm

Technické parametry

• Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe pro jmenovité prou-
dy 10, 13, 16, 20, 25, 32 a 40 A.

• Typ reziduálního proudu: A střídavý a pulzující stejnosměrný
• Jsou určené primárně pro ochranu:
    - před nebezpečným dotykem živých částí
    - před nebezpečným dotykem neživých částí
    - před vznikem požáru
    - před přetížením
    - před zkratem.
• Jmenovitý reziduální proud je 0,03 A.
• Vypínací charakteristiky jističe: B, C podle EN 61 009-1.
• Jednoduchá montáž pomocí pružné příchytky na lištu 35 x 7,5 EN 60 715.
• Možnost zaplombování páčky ve vypnutém nebo zapnutém stavu.
• Ukazatel stavu, opticky indikující stav přístroje (zelený - vypnutý, 

červený - zapnutý).
• Způsob připojení libovolný.
• Možnost dodatečné montáže pomocných kontaktů.
• Přístroj je kompatibilní s rozměry jističe MCB10 (dle modulového 

provedení).

Kombinovaná 
svorka

Ovládací páčka

Ukazatel stavu

Vypínací charakteristiky

Test

• ZNAČKY
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Rozměry 2-pólové RMCB-2:

RMCB-4B-10/0,03

RMCB-4B-13/0,03

RMCB-4B-16/0,03

RMCB-4B-20/0,03

RMCB-4B-25/0,03

RMCB-4B-32/0,03

RMCB-4B-40/0,03

RMCB-4C-10/0,03

RMCB-4C-13/0,03

RMCB-4C-16/0,03

RMCB-4C-20/0,03

RMCB-4C-25/0,03

RMCB-4C-32/0,03

RMCB-4C-40/0,03

8595188169523

8595188169530

8595188169547

8595188169554

8595188169561

8595188169578

8595188169585

8595188169592

8595188169608

8595188169615

8595188169622

8595188169639

8595188169646

8595188169653

Objednací kódy 2-pólové RMBC-2: Objednací kódy 4-pólové RMBC-4:

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

RMCB-2B-10/0,03 

RMCB-2B-16/0,03

RMCB-2B-20/0,03

RMCB-2B-25/0,03

RMCB-2B-32/0,03

RMCB-2B-40/0,03

RMCB-2C-10/0,03 

RMCB-2C-16/0,03

RMCB-2C-20/0,03

RMCB-2C-25/0,03

RMCB-2C-32/0,03

RMCB-2C-40/0,03

8595188169400

8595188169417

8595188169424

8595188169431

8595188169448

8595188169455

8595188169462

8595188169479

8595188169486

8595188169493

8595188169509

8595188169516

označení výrobku EAN výrobkujmenovitý proud označení výrobku EAN výrobkujmenovitý proud

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

RMCB-2B,2C , RMCB-4B,4C | Kombinované proudové chrániče - TYP A

60 mm

69 mm

Schéma zapojení Schéma zapojení

Rozměry 4-pólové RMCB-4:
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