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782L 750L

VS116B/230
Napájecí napětí: 

AC 230 V
Výstupní kontakt: 
1x přepínací 16 A. 

Str.: 36

VS308K
Napájecí napětí: 

AC 230 V a AC/DC 24 V
Výstupní kontakt: 
3x přepínací 8 A.

Str.: 36

VS316/230
Napájecí napětí: 

AC 230 V
Výstupní kontakt: 
3x přepínací 16 A,
možnost připojení 
do 3-fáz. rozvodu. 

Str.: 36

VS316/24
Napájecí napětí: 

AC/DC 24 V
Výstupní kontakt: 
3x přepínací 16 A,
možnost připojení 
do 3-fáz. rozvodu. 

Str.: 36

782L
Pomocné relé -do patice

Výstupní kontakt: 
4 x přepínací kontakt 6 A

V provedení do patice.
Str.: 38

ES-15/4N - patice
Max. proud: 12 A
Hmotnost: 59 g

Montáž na DIN lištu
Určeno pro 4-kontaktní relé.

Str.: 38

750L
Pomocné relé - do patice

Výstupní kontakt:
3 x přepínací kontakt 10 A

V provedení do patice.
Str.: 38

ES-11- patice
Max. proud: 10 A
Hmotnost: 60 g

Montáž na DIN lištu
Určeno pro 3-kontaktní 

relé. Str.: 38

POMOCNÁ A V ÝKONOVÁ RELÉ

VS116K
Napájecí napětí: 

AC 230 V a AC/DC 24 V
Výstupní kontakt: 
1x přepínací 16 A. 

Str.: 36

VS116U
Napájecí  napětí : 
AC/DC 12-240 V

Výstupní kontakt: 
1x přepínací 16 A. 

Str.: 36

VS308U
Napájecí napětí: 
AC/DC 12-240 V

Výstupní kontakt: 
3x přepínací 8 A. 

Str.: 36
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1x16 A přepínací

1x16 A přepínací
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3x8 A přepínací

3x8 A přepínací
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Více informací o zatížitelnosti výrobků na str. 158.

AC 230 V/50-60 Hz

AC 230 a AC/DC 24 V

AC/DC 12..240 V

AC 230 a AC/DC 24 V

AC/DC 12..240 V

AC/DC 24 V

AC 230 V

AC 6-230 V, 

DC 6-110 V

AC 6-230 V, 

DC 6-110 V

Přehledová tabulka

VS116/B230 provedení MINI, s montáží do instalační krabice nebo podhledů, 
což umožňuje spínání světel, pohonů žaluzie nebo markýz 

jako oddělovací relé (4kV), přímé spínání spotřebičů do 4000 VA 
(např. topidla), dobře viditelná signalizace, bezhlučné

jako VS116K, ale univerzální napájecí napětí

“rozmnožení” kontaktů, 3xpřepínací kontakt pouze v 1-Modulu, 
dobře viditelná signalizace, bezhlučné

jako VS308K, ale univerzální napájecí napětí

3x přepínací kontakt v 1-modulu, možnost “rozmnožení” kontaktů 
a zároveň spínaní vysokého výkonu, možnost i 3 fázově 

jako VS316/24, ale AC 230 V

kompaktní malé relé pro montáž do patice, v základní verzi LED indikace, aretační a testo-
vací páčka

jako 782L, ale do 11-kolíkové kulaté standart patice, 
3x přepínací kontakt 10A/250 V
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