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DIM-2 1M-DIN AC 230 V x x triac 10-500 VAx 10-250 VA x x x

DIM-5 1M-DIN AC 230 V x x triac 10-500 VAx 10-250 VA x x x

DIM-14 1M-DIN AC 230 V x 2x
MOSFET 500 VAx 500 VAx 500 VAx x

DIM-15 1M-DIN AC 230 V 2x
MOSFET 300 VA 300 VA 300 VA x

DIM-6 6M-DIN AC 230 V x 4x
MOSFET 2 000 VAx 2 000 VAx 2 000 VAx

DIM6-3M-P 3M-DIN AC 230 V x 2x
MOSFET 1 000 VAx 1 000 VAx 1 000 VAx x

SMR-S BOX AC 230 V x x triac 10-300 VAx 10-150 VA x x x

SMR-U BOX AC 230 V x 2x
MOSFET 500 VAx 500 VAx 500 VAx x

SMR-M BOX AC 230 V 2x
MOSFET 160 VA 160 VA 160 VA x

LIC-1 1M-DIN AC 230 V 2x
MOSFET 300 VAx 300 VAx 300 VAx x

LIC-2 1M-DIN AC 100
-250 V x x x x x x x x x x x
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R L C ESL LED1,2
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x Při zátěži nad 300 VA je třeba zajistit dostatečné chlazení.

nízkonapěťové žárovky 
12-24V elektronické 

transformátory
stmívatelné LED žárovkynízkonapěťové žárovky 

12-24V vinuté transforátory
žárovky, 

halogenové žárovky
stmívatelné 

úsporné žárovky
TYP ZÁTĚŽE

(symboly)

Stmívač s určenou zátěží:
R - odporová
L - induktivní
C - kapacitní
ESL - stmívatelné úsporné žárovky
LED1 - stmívatelné LED žárovky, určené pro stmívače s fázovou regulací náběžnou hranou (triakové stmívače)
LED2 - stmívatelné LED žárovky, určené pro stmívače s fázovou regulací náběžnou nebo sestupnou hranou (stmívače s MOSFET)

Vysvětlivky:

Vysvětlivky symbolů zátěží

Znázorněné značky jsou informativní.
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 Přehledová tabulka

Krytí IPxx - za normálních podmínek: normálními podmínkami se rozumějí takové podmínky provozu elektrického zařízení, instalace a napájecí sítě, pro které 
je celé zařízení určeno, vyrobeno a nainstalováno. Při těchto normálních podmínkách používání a při normální údržbě musí být všechny ochranné prostředky 
účinné po celou očekávanou dobu životnosti výrobku.

Doporučení při montáži modulových stmívačů:  po stranách přístroje nechat mezeru o min. šířce 0.5 modulu (cca 9 mm) pro lepší ochlazování přístroje.

Schodišťový automat s postupným náběhem/
doběhem jasu svítidla, nastavitelná doba náběhu, 
prodlevy, doběhu, max. jasu. Stmívá R, L, LED1.

Univerzální stmívač R, L, LED1, tlačítkové ovládání 

Univerzální stmívač R, C, L, LED2, tlačítkové ovládání, 
automatické přepnutí režimu stmívání podle připojené 
zátěže

Univerzální stmívač R, C, L, ESL, LED2, tlačítkové 
ovládání  

Univerzální stmívač 2kW R, C, L, LED2, výkonově 
rozšiřitelný, ovládání tlačítkem / 0-10V / 1-10V / 
potenciometrem / sběrnicí INELS.

Rozšiřující výkonový modul 1kW ke stmívači DIM-6.

Jako DIM-5, ale pro montáž pod tlačítko do instalační 
krabice (např. KU-68). 

Jako DIM-14, ale pro montáž pod tlačítko do instalační 
krabice (např. KU-68). 

Jako DIM-15, ale pro montáž pod tlačítko do instalační 
krabice ( např. KU-68 ).

Univerzální stmívač R, C, L, ESL, LED2, tlačítkové 
ovládání, regulace na konstantní úroveň osvětlení.  

Řídící jednotka pro stmívače nebo elektronické 
předřadníky s řízením 0-10 V / 1-10V, tlačítkové 
ovládání, regulace na konstantní úroveň osvětlení.
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